
DE VAKRE FLAMMENE



Ren forbrenning

Betyr at ildstedet har et 
dobbelt forbrenningssystem 
som omdanner opptil 90 % 
av gassene og partiklene i 
røyken til varme. Dette gir helt 
minimale røykutslipp, fordi
ildstedet utnytter energien til 
å gi varme istedet for røyk.

Hvorfor velge ILD

Ovnene har en rekke 
funksjoner som gjør det enkelt 
å velge ILD:

•  Luftspyling holder glasset  
rent for sot og partikler

•  Brennkammeret har solid  
fyrbunn i støpejern

•  Enkel å montere på liten 
plass på grunn av korte 
avstander til brennbare 
materialer

•  Skjult og brukervennlig 
askeløsning

•  Vakre brennplater i 
vermikulitt

•  5 års  
reklamasjonsrett

Lukket forbrenning

Produkter med lukket 
forbrenningssystem henter luft 
via en egen luftekanal direkte fra 
ildstedet og gjennom yttervegg, 
eller gjennom gulvet. 



  

ILD er Varme

Varme er hva det handler om i disse rentbrennende 

ovnene. I tillegg har ILD sømløs og renskåren design  

som gir ditt hjem økt verdi, både i hygge og i kroner.  

ILD har stålkvalitet i verdensklasse, og du kan velge 

mellom fem stilige modeller med ulike funksjoner  

og detaljer.
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SCAN A/S Ild-7, 8
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ENERGIMERKING - ECOLABEL 

Ecodesign - og miljømerkedirektivet er to instrumenter 

som er initiert av EU. De tar sikte på å redusere 

miljøpåvirkningen av energirelaterte produkter gjennom 

hele deres livssyklus. Dette gjør det mulig å velge den 

mest energieffektive vedovnen på markedet. Merking av 

våre produkter med energieffektivitetsklasse vil hjelpe 

deg til å velge det mest energieffektive ovnen, med 

laveste driftskostnad og innvirkning på miljøet.

Alt for at du skal gjøre ditt beste valg for nåtiden, - 

fremtiden og miljøet.
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ILD 7 er en kompakt konveksjonsovn til en attraktiv pris. Den er 

lett å plassere, også i situasjoner hvor man mangler brannmur. 

Håndtaket er integrert i fronten og en optimal forbrenning sikres 

ved to godt merkede luftventiler. Dør kan monteres på sokkelen 

som tilleggsutstyr.

Effektområde 2-6 kW

Virkningsgrad 83 %

Vedlengde 25 cm

Dimensjoner
(HxBxD) 920x470x361

ILD 7

ENERGIKLASSE



ILD 8 er en kompakt konveksjonsovn med glass på tre sider. 

Håndtaket er integrert i fronten og en optimal forbrenning 

sikres ved to godt merkede luftventiler. Dør kan monteres på 

sokkelen som tilleggsutstyr.

Effektområde 2-6 kW

Virkningsgrad 83 %

Vedlengde 25 cm

Dimensjoner
(HxBxD) 920x470x361

ILD 8

ENERGIKLASSE



ILD 4
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ILD 9 er en elegant og estetisk vedovn med bredt innsyn til 

flammene. Den er enkel og plassere, og passer de fleste hjem og 

interiør. Sokkelen har et praktisk oppbevaringsrom og det er mulig

å kjøpe en dør som skjuler innholdet.

ILD 9

ENERGIKLASSE

Effektområde 4-10 kW

Virkningsgrad 77 %

Vedlengde 33 cm

Dimensjoner
(HxBxD) 997x564x386



ILD 10

Effektområde 4-10 kW

Virkningsgrad 77 %

Vedlengde 33 cm

Dimensjoner
(HxBxD) 997x564x386

ILD 10 er en oval vedovn med store sideglass som gir ekstra 

godt innsyn til flammene. Ovnen er plasseringsvennlig og 

sokkelen har et praktisk oppbevaringsrom. Det er mulig å 

kjøpe en dør som skjuler innholdet.

ENERGIKLASSE
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ILD 11 har eksklusive sider og topp i dekorativ serpentinstein. 

Steinen har gode varmelagringsegenskaper  

og gir en lun ekstravarme som varer lenge.

Dør kan monteres på sokkelen som tilleggsutstyr.

Effektområde 4-10 kW

Virkningsgrad 77 %

Vedlengde 33 cm

Dimensjoner
(HxBxD) 1037x570x389

ILD 11

ENERGIKLASSE



Teknisk informasjon

Brandmur, isolerat rökrör

  

17

SVENSKA

19

NORSK

Afstand til brannmur, vist med isolert røykrør

             Ild 7 - uten sideglass                                 Ild 8 - med sideglass

19

18

NORSK

Afstand til brennbart materiale, vist med isolert røykrør

Ild 7 - uten sideglass

Ild 8 - med sideglass

18
18

NORSK

Afstand til brennbart materiale, vist med isolert røykrør

Ild 7 - uten sideglass

Ild 8 - med sideglass
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Brandmur, isolerat rökrör

  

17

SVENSKA

19

NORSK

Afstand til brannmur, vist med isolert røykrør

             Ild 7 - uten sideglass                                 Ild 8 - med sideglass

19
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ILD 7   |   ILD 8

Overflate : Sort lakk 

Effektområde : 2 - 6 kW

Virkningsgrad : 83  % 

Røykuttak : Utv. Ø 149; Innv. Ø 145 mm

Vedlengde : 25 cm

Vekt : 77 kg

Testet ihht. : EN 13240/NS 3058/59

Ekstrautstyr : Dør til sokkel. friskluftstilkobling 
og formskåret gulvplate i glass 
eller stål

Min. avstand til brennbar vegg (med isolert røykrør) Min. avstand til brennbar vegg beskyttet av brannmur (med isolert røykrør)

ILD 7

ILD 8
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NORSK

Afstand til brennbart materiale, vist med isolert røykrør

Ild 7 - uten sideglass

Ild 8 - med sideglass
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18

NORSK

Afstand til brennbart materiale, vist med isolert røykrør

Ild 7 - uten sideglass

Ild 8 - med sideglass
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Brandmur, isolerat rökrör

  

17

SVENSKA

19

NORSK

Afstand til brannmur, vist med isolert røykrør

             Ild 7 - uten sideglass                                 Ild 8 - med sideglass

19

Brandmur, isolerat rökrör

  

17

SVENSKA

19

NORSK

Afstand til brannmur, vist med isolert røykrør

             Ild 7 - uten sideglass                                 Ild 8 - med sideglass

19

Brandmur, isolerat rökrör

  

17

SVENSKA

19

NORSK

Afstand til brannmur, vist med isolert røykrør

             Ild 7 - uten sideglass                                 Ild 8 - med sideglass

19

Brandmur, isolerat rökrör

  

17

SVENSKA

19

NORSK

Afstand til brannmur, vist med isolert røykrør

             Ild 7 - uten sideglass                                 Ild 8 - med sideglass

19

* Høyde til ovnens topp er 920 mm

(uten sideglass)

(med sideglass)



Teknisk informasjon
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ILD 9   |   ILD 11

Overflate : Sort lakk 

Effektområde : 4-10 kW

Virkningsgrad : 77  %

Røykuttak : Topp eller bak, Ø 150 mm

Vedlengde : 33 cm

Vekt: : 99 kg / 114 kg

Testet ihht. : EN 13240/NS 3058/59

Ekstrautstyr : Dør i sokkel, friskluftstilkobling og 
gulvplate i sort stål/glass.

Min. avstand til brennbar vegg beskyttet av brannmur (med isolert røykrør)Min. avstand til brennbar vegg (med isolert røykrør)

ILD 9 / ILD 11

ILD 9 ILD 11

ILD 9 / ILD 11
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* Høyde til ovnens
 topp er 997 mm

* Høyde til ovnens topp
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Min. avstand til brennbar vegg (med isolert røykrør) Min. avstand til brennbar vegg beskyttet av brannmur (med isolert røykrør)

ILD 10

Overflate : Sort lakk 

Effektområde : 4-10 kW

Virkningsgrad : 77  %

Røykuttak : Topp eller bak, Ø 150 mm

Vedlengde : 33 cm

Vekt: : 101 kg

Testet ihht. : EN 13240/NS 3058/59

Ekstrautstyr : Dør i sokkel, friskluftstilkobling og 
gulvplate i sort stål/glass.
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* Høyde til ovnens topp er 997 mm



Forhandlerinfo:

www.ildstoves.com ILD selges kun hos Ildstedet. www.ildstedet.no

ILD arbeider kontinuerlig for om mulig å forbedre sine 
produkter, og vi forbeholder oss rett til å endre spesifikasjoner, 
priser, farger og utstyr uten nærmere kunngjøring.
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