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| KAMP MOT KULDA
SIDEN 1853

Jotuls vedovner, peiser og innsatser handlages i
stopejern i Norge. Med bakgrunn i en stolt tradisjon
har vi i mer enn 160 dr kombinert solid og vakkert
handverk med kunsten a bekjempe kulde.

Det er bakgrunnen for var posisjon som markedsleder
og som det foretrukne valget for kravstore kunder

verden over.

Stopejern - kvalitetsmessig overlegent

Valget av stepejern i vare produkter er utelukkende basert pa
materialets ekstreme kvalitet og holdbarhet. Vi stoper alle vére
ovnsdeler i sandformer, i noen tilfeller kan overflaten variere noe
og det kan forekomme smé porer i stepejernet. Stepejern er et
formstabilt materiale og bayer seg ikke slik som stélplater gjor.
Jotuls vedovner holder fasongen. Derer, hengsler og

lukkemekanismer forblir pélitelige selv etter langvarig bruk.

Markedsleder i Norge siden 1853

Norge er verdenskjent for var holdning til baerekraftighet og milje.

Vi har de strengeste kravene til utslipp i verden. Derfor har Jotul

til enhver tid perfeksjonert brenselsutnyttelsen og optimalisert
varmeeffekten pa vére produkter. Var unike posisjon er gode nyheter

for din lommebok, og for miljeet.

Prisbelont tidles design

Jotuls produkter representerer et funksjonelt, moderne design.
Nyskapende, men pé samme tid motstandsdyktig mot kortvarige
trender. Hos Jotul er vi overbevist om at form skal felge funksjon,
og at et godt design er mer enn hva som umiddelbart meter oyet.
Som et bevis pa dette har flere av vére produkter mottatt

annerkjente designpriser.



JOTUL F 602 ECO

TIDLOS KLASSIKER

Jotul F 602 Eco er en av Jotuls tidlase klassikere.
Med sitt ikonisk design som dateres tilbake til 1940
og moderne forbrenningsteknologi, tilbyr den det
beste fra begge verdener. Denne vedovnen har
mulighet for tilkobling til friskluft, og er tilpasset
selv de mest krevende moderne hjem. Dette er en
praktisk vedovn, med bade personlighet og karakter.

VIRKNINGSGRAD: 81% ENERGIKLASSE: [[X@P  VEDLENGDE:40CM  EFFEKT min|nom | maks: 4/4,9(7,5 KW gﬁg =3

-40%

JOTULF 602 ECO

Jotul F 602 Eco har mulighet for tilkobling til
friskluft, og er tilpasset selv de mest krevende

d hjem. Jotul F 602 Eco k a bruk
moderne hjem. Jotu €O kan ogsa brukes Trehdndtak i tréd med

til matlaging. Den leveres som standard med en . -
ene Jotuls klassiske linje

hoy -effektiv kokeplate, og kan i tillegg utstyres
med en mindre kokeplate.

TILLEGGSUTSTYR:

Kokeplate @ 125 mm, konveksjonsplate side,
deksel for uteluft (gulv), adaper for tilkobling til
friskluft, friskluftstilkobling @80 og gulvplate i

stél eller glass.

Originalt levemotiv pa siden

FARGER: . SORT LAKK

@ BLASORT EMALJE *
VEKT: 87 KG
DIMENSJONER Med askeleppe, HXBXD: 637 X 320 X 540 MM

*Tilgjengelig i lepet av 2019



JOTUL F 130

PLASSERINGSVENNLIG

Jotul F 130-serien er en svart plasseringsvennlig og
mellomstor konveksjonsovn.

Optimal dersom du ensker et stort flammebilde og
god varmeeffekt pa de kaldeste dagene. Jotul F 130
er ogsa et godt alternativ til moderne boliger og vil gi
deg en positiv fyringsopplevelse.

VIRKNINGSGRAD: 83%
ENERGIKLASSE:
VEDLENGDE: 25CM
EFFEKT min | nom | maks: 2,8]4,7|7 KW



JOTUL F 134

Jotul F 134 er en slank og
elegant peisovn som stér pé en
stopejernssokkel. Den har et
vertikalt brennkammer som gir

et hayt og fint flammebilde.

TILLEGGSUTSTYR:
Friskluftstilkobling og formgulvplate i
glass eller stal.

JOTUL F135

Jotul F 135 kommer med
sideglass som gir ekstra godt
innsyn til balet. Peisovnen star
pa en stilren stepejernssokkel.

TILLEGGSUTSTYR:
Friskluftstilkobling og formgulvplate i
glass eller stal.

FARGER: ‘ SORT LAKK FARGER: ‘ SORT LAKK
VEKT: 140 KG VEKT: 140 KG
DIMENSJONER Basismodell, HXBXD: 1098 X 410 X 396 MM DIMENSJONER Basismodell, HXBXD: 1098 X 410 X 396 MM
JOTUL F136 JOTUL F 137
Jotul F 136 stér pé en soyle i stopejern Jotul F 137 leveres med sideglass,
som gir et slankt og elegant uttrykk. som gir ekstra godt innsyn til balet.
Den har et vertikalt brennkammer som Peisovnen star pd en elegant
gir et heyt og fint flammebilde. soylefot i stopejern.

TILLEGGSUTSTYR:
TILLEGGSUTSTYR: Friskluftstilkobling og formgulvplate i
Friskluftstilkobling og formgulvplate i glass eller stal.
glass eller stal.
FARGER: ‘ SORT LAKK FARGER: ‘ SORT LAKK
VEKT: 120 KG VEKT: 120 KG
DIMENSJONER Basismodell, HXBXD: 1098 X 410 X 396 MM DIMENSJONER Basismodell, HXBXD: 1098 X 410 X 396 MM




JOTUL F 145

TOPPKVALITET
| RENT STOPEJERN

Jotul F 145-serien er en liten, klassisk vedovn med
en moderne vri. Kledning i vakker kleberstein gir en
varmelagringsfunksjon og rammer inn flammene.

Dette er et perfekt valg for rom med begrenset plass
eller med lavere oppvarmingsbehov.

VIRKNINGSGRAD: 77 % ENERGIKLASSE: “

VEDLENGDE: 30 CM EFFEKT min | nom | maks: 3]/4|6 KW

JOTUL F 145

Selv om den er liten kan Jotul F 145 ta
vedkubber som er opp til 30 cm lange.
En praktisk askelosning gjer at ovnen
er brukervennlig og enkel & rengjore.
Ekstra konveksjonsplate bak er
tilgjengelige som tilbeher og

gjor den enkel & plassere

mot brennbare materialer.

TILLEGGSUTSTYR:

Konveksjonsplate og gulvplate i glass

eller stél.
FARGER: . SORT LAKK
VEKT: 94 KG

DIMENSJONER
Basismodell, HXBXD: 758 X 474 X 457 MM

JOTULF145S

For en enda mer stilfull utforming
leveres Jotul F 145 S med kledning
i kleberstein pa sidene og toppen.
Kleberstein er ikke bare et vakkert
naturlig materiale, varmelagrings-
egenskapene sikrer at varmen
holder seg lenge etter at flammene
har slukket.

TILLEGGSUTSTYR:
Konveksjonsplate og gulvplate i glass
eller stal.

FARGER: . SORT LAKK/KLEBERSTEIN
VEKT: 178 KG

DIMENSJONER
Basismodell, HXBXD: 821X 536 X 457 MM




JOTUL F 230

NY TEKNOLOGI
| MYKE FORMER

Hareide Design har utnyttet stepejernets
designvennlige egenskaper og skapt en nett ovn
med mykt helhetsinntrykk og stort flammebilde.
Peisovnen tar tilluft direkte til brennkammeret via
ventilert stalpipe og pavirkes ikke av trykk i rommet.
Den kan monteres til eksisterende eller standard
stalpipe og er ideell for nye, moderne lavenergi hus.
Det kalde handtaket er plassert lett tilgjengelig pa
toppen av deren.

VIRKNINGSGRAD: 80 % ENERGIKLASSE: A% VEDLENGDE: 33 CM

EFFEKT min | nom | maks: 3 |6]8 KW

JOTUL F 232

Jotul F 232 er uten sideglass og

har enkle, rene linjer som gir et tidlest
uttrykk. Magnetisk lukkemekanisme
gjor det enkelt & lukke deren.
Plasseringsvennlig mot

brennbart materiale bak og pé sidene.

TILLEGGSUTSTYR:
Kit for bakuttak, overgang for standard
pipe for topputtak og gulvplate i glass.

FARGER: . SORT LAKK
VEKT: 129 KG
DIMENSJONER

Basismodell, HXBXD: 1012 X 471 X 399 MM

JOTUL F 233

Jotul F 233 har sideglass og ovnen er
nett med mykt helhetsinntrykk og
stort flammebilde. Magnetisk
lukkemekanisme gjer det enkelt a
lukke deren. Den kan stilles

5 cm fra brennbar bakvegg.

TILLEGGSUTSTYR:
Kit for bakuttak, overgang for standard
pipe for topputtak og gulvplate i glass.

FARGER: . SORT LAKK
VEKT: 130 KG
DIMENSJONER

Basismodell, HXBXD: 1012 X 471 X 399 MM




JOTUL F 160

INTERIORARKITEKTENS
FAVORITT

Jotul F 160-serien bestar av modeller med eller uten
sideglass og med forskjellige understell.

Med kun en lufteventil er det enkelt a fyre riktig.
Praktisk askeskuff gjor det enkelt & fjerne asken.
Den er tilpasset moderne boliger og er egnet for

fyring pa lav effekt.

VIRKNINGSGRAD:82%  ENERGIKLASSE: [Nl  VEDLENGDE: 33 CM

EFFEKT min [ nom | maks: 3,7 [5]9 KW

JOTUL F 162

Jotul F 162 karakteriseres av sitt
stramme uttrykk og tre stedige ben
som gir ovnen et lett og moderne

preg.

TILLEGGSUTSTYR:

Klebersteinstopp, deksel for uteluft,
friskluftstilkobling og gulvplate i stal i
sort lakk.

FARGER: .SORT LAKK @
VEKT:

115 KG

DIMENSJONER reddot award 2011
Basismodell, HXBXD: 903 X 450 X 447 MM~ Winner

JOTUL F 163

Jotul F 163 har sideglass og tre stedige
ben som gir ovnen et lett og moderne
preg. Velg mellom overflate

i sort lakk eller i vedlikeholdsfri

hvit emalje.

TILLEGGSUTSTYR:
Klebersteinstopp, deksel for uteluft,
friskluftstilkobling og gulvplate i stal i

hvit lakk.
FARGER: @ SORTLAKK
HVIT EMALJE @
VEKT: 15 KG
DIMENSJONER reddot award 2011
Basismodell, HXBXD: 903 X 450 X 447 MM winner




JOTUL F 165

Jotul F 165 har sideglass og
det er integrert et spesialtilpasset
peissett pa innsiden av sokkelderen.

TILLEGGSUTSTYR:
Klebersteinstopp, friskluftstilkobling og
formgulvplate i glass.

FARGER: ' SORT LAKK
VEKT: 145 KG

DIMENSJONER
Basismodell, HXBXD: 1033 X 450 X 447 MM

Praktisk peissett er integrert pd
innsiden av sokkelderen

til modellene Jotul F 165 og
Jotul F165S.

JOTULF165S

Jotul F 165 S har sideglass

og varmelagrende kleberstein.

Mens peisovnen er i bruk lagrer
klebersteinen varme som sakte avgis
til rommet etter at bdlet har brent ut.
Et spesialtilpasset peissett er integrert
pa innsiden av sokkelderen.

TILLEGGSUTSTYR:
Friskluftstilkobling og formgulvplate
i glass.

FARGER: ‘ SORT LAKK/KLEBERSTEIN
VEKT: 225KG

DIMENSJONER
Basismodell, HXBXD: 1090 X 517 X 489 MM

JOTUL F 167

Jotul F 167 har sideglass og
kjennetegnes av den elegante soylen
som har blitt et signaturdesign

for Jetul.

TILLEGGSUTSTYR:
Klebersteinstopp, friskluftstilkobling og

formgulvplate i glass.

FARGER: ‘ SORT LAKK/KLEBERSTEIN
VEKT: 140 KG

DIMENSJONER
Basismodell, HXBXD: 1033 X 450 X 447 MM




JOTUL F 105 OG JOTUL F 305

KARAKTERFULL
DESIGN

Jotul F 105 og F 305 kombinerer 160 ars erfaring

i & lage funksjonelle peisovner med topp design.
Peisovnene har enestaende innsyn til flammene og de
horisontale brennkammerne gjor dem enkle i bruk.
De kombinerer strale- og konveksjonsvarme, noe
som gjor dem lett & plassere og gir en behagelig
romtemperatur. Askeleppe og klebersteinstopp kan
monteres som tilleggsutstyr pa noen av modellene.

VIRKNINGSGRAD: 83 % ENERGIKLASSE: [l-%s VEDLENGDE: 33 CM EFFEKT min | nom | maks: 2,4]4,5|6 KW

JOTUL F105 LL JOTULF105B

Jotul F 105 LL har en trygg og Jotul F 105 B har en lukket base med
vennlig karakter. Til tross for sin heltrukne linjer og gir et rent design.
sterrelse er det en peisovn som skiller Den er utviklet for & fungere optimalt
seg ut. Noen av de karakteristiske ved lav varmeeffekt, men er samtidig
designelementene er den store robust nok til & gi god varme.
horisontale glassderen, som tilbyr

et flott innsyn til flammene og den TILLEGGSUTSTYR:

intuitive luftkontrollen som gjer den Klebersteinstopp, handtak til askeskuff,
svart brukervennlig. friskluftstilkobling og gulvplate i stal
Perfekt for mindre rom. eller glass.

TILLEGGSUTSTYR:
Klebersteinstopp, askeleppe, hdndtak
til askeskuff, friskluftstilkobling og

gulvplate i stél eller glass.

FARGER: . SORT LAKK FARGER: .SORT LAKK
HVIT EMALJE VEKT: 107 KG
VEKT: 97 KG DIMENSJONER

DIMENSJONER Basismodell, HXBXD: 690 X 410 X 350 MM

Basismodell, HXBXD: 690 X 410 X 350 MM




VIRKNINGSGRAD: 79 % ENERGIKLASSE:B VEDLENGDE: 41CM  EFFEKT min | nom | maks: 3,7|7[10 KW

JOTULF305LL JOTULF305B

Jotul F 305 LL stér pa ben. Den har Jotul F 305 B har en base hvor man kan
et lett preg og presenterer flammene lagre ved under ovnens brennkammer.
pa en god mate. Det horisontale Det store glasset i deren gir et flott
brennkammeret har plass til store innsyn til flammene.
vedkubber og det er enkelt
regulerere trekken. TILLEGGSUTSTYR:

Klebersteinstopp, konveksjonskappe”,
TILLEGGSUTSTYR: friskluftstilkobling og formgulvplate glass
Klebersteinstopp, konveksjonskappe”, og gulvplate i stal.

askeleppe, friskluftstilkobling og

formgulvplate i stél eller glass. @ @

reddot award 2015 reddot award 2015

winner winner

Med konveksjonsplate Med konveksjonskappe

DO GA MERKET og klebersteinstopp DOGA MERKET

FARGER: . SORT LAKK FARGER: . SORT LAKK *Konveksjonskappe reduserer
avstand til brennbart pa sidene
HVIT EMALJE VEKT: 163 KG med 100 mm.
VEKT: 137 KG DIMENSJONER
DIMENSJONER Basismodell, HXBXD: 850 X 560 X 420 MM

Basismodell, HXBXD: 850 X 560 X 420 MM




JOTUL F 360 ADVANCE

MANGE
VALGMULIGHETER

Jotul F 360 Advance serien har fem hovedmodeller

i stepejern som hver kan varieres slik at man selv kan
bestemme mange av detaljene. Brennkammeret har
lyse robuste brennplater og én lufteventil sikrer enkel
og riktig fyring. Pa samme mate som var prisbelente
Jotul F 370 Advance serie har peisovnene ulike
benmoduler og du kan legge til elementer som
dreiesett, kleberstein og high top for a fa din
favorittovn.

VIRKNINGSGRAD:78%  ENERGIKLASSE: (3P VEDLENGDE: 33Cm

EFFEKT min | nom | maks: 3,9 |6 |9 KW

JOTUL F 361 ADVANCE

Jotul F 361 Advance har stepejerns-
sokkel med avtagbar hylle. Den har et
vertikalt brennkammer som gir

et hoyt og fint flammebilde.

TILLEGGSUTSTYR:
Stepejernsder for sokkel,
klebersteinstopp, friskluftstilkobling og

formgulvplate i glass eller stal.

FARGER: . SORT LAKK
VEKT: 172 KG

DIMENSJONER
Basismodell, HXBXD: 1155 X 443 X 453 MM

JOTUL F 361 HT ADVANCE

Jotul F 361 High Top Advance har
hey topp med plass til varmelagrende
steiner *) og en sokkel med

avtagbar hylle.

TILLEGGSUTSTYR:

Stepejernsder for sokkel, Jotul Heat
Storage System, friskluftstilkobling og
formgulvplate i glass eller stal.

*) Les mer om varmelagring/
Jotul Heat Storage System pa
side 49.

FARGER: . SORT LAKK
VEKT: 201KG

DIMENSJONER
Basismodell, HXBXD: 1535 X 443 X 453 MM




JOTUL F 363 ADVANCE

Jotul F 363 Advance star pa
en elegant soyle som kan gjeres
dreibar 360° slik at man kan se

flammene fra flere vinkler.

TILLEGGSUTSTYR:
Dreiesett, klebersteinstopp,
friskluftstilkobling og gulvplater i glass

eller stél.
FARGER: . SORT LAKK
VEKT: 164 KG

DIMENSJONER
Basismodell, HXBXD: 1155 X 443 X 453 MM

Jotul F 360 Advance er trianguleer

med avrundede former.

En lufteventil sikrer enkel

og riktig fyring.

JOTUL F 368 ADVANCE

Jotul F 368 Advance har

en lukket stepejernssokkel med
integrert der som gir ovnen et stilrent
og lett uttrykk.

TILLEGGSUTSTYR:
Klebersteinstopp, friskluftstilkobling og
formgulvplate i glass eller stal.

FARGER: . SORT LAKK
VEKT: 179 KG

DIMENSJONER
Basismodell, HXBXD: 1155 X 443 X 453 MM

JOTUL F 368 HT ADVANCE

Jotul F 368 High Top Advance har
en hey topp med plass til
varmelagrende steiner *) og en lukket
sokkel med integrert der.

TILLEGGSUTSTYR:
Friskluftstilkobling, Jotul Heat
Storage system, friskluftstilkobling og
formgulvplate i glass eller stal.

*) Les mer om varmelagring/

Jotul Heat Storage System

pa side 49.
FARGER: . SORT LAKK
VEKT: 208 KG

DIMENSJONER
Basismodell, HXBXD: 1535 X 443 X 453 MM




JOTUL F 370 ADVANCE

DESIGNIKON

Jotul F 370 Advance har verdens mest beremte vedovndesign.
Takket vaere den brukervennlige luftventilen holder de store
glassflatene seg rene pa en enkel mate. Sideglass gir godt innsyn til
flammene og med effektiv forbrenning er den et trygt valg.

| serien finnes det modeller for hver enkelt sitt behov og smak.

VIRKNINGSGRAD:

......................................................................... 78 %
ENERGIKLASSE: oo »
VEDLENGDE:  oovvoooeiiiivicieieces e 33CM
EFFEKT min | nom | maks: ... 396 |9KW



DESIGN
AWARD

2017




JOTUL F 370 ADVANCE

JOTUL F 371 ADVANCE

Jotul F 371 Advance har sokkel med
rette linjer og en praktisk hylle
for oppbevaring.

TILLEGGSUTSTYR:

Stepejernsder for sokkel,
klebersteinstopp, friskluftstilkobling
og formgulvplate i glass eller stal.

FARGER: . SORT LAKK
VEKT: 164 KG

DIMENSJONER
Basismodell, HXBXD: 1155 X 443 X 453 MM

JOTUL F 371 HT ADVANCE

Jotul F 371 HT Advance er er en hoyreist
og slank peisovn med mulighet for &
integrere skjult, varmelagrende stein®).
Den har et stramt og moderne
formsprék og sokkel med praktisk

oppbevaringsrom.

TILLEGGSUTSTYR:

Jotul Heat Storage system,
stopejernsder for sokkel,
friskluftstilkobling og

formgulvplate i glass eller stal.

*) Les mer om varmelagring/

Jotul Heat Storage System pa side 49.

FARGER: ‘ SORT LAKK
VEKT: 193 KG

DIMENSJONER
Basismodell, HXBXD: 1534 X 443 X 453 MM

JOTUL F 373 ADVANCE

Jotul F 373 Advance er en av vére
bestselgere med sitt moderne design,
hvor brennkammeret er plassert pa en

soyle som kan gjeres dreibar 360°.

Denne modellen er redesign av den
prestisjetunge designprisvinneren
“Red Dot Design Award: best of
the best”.

TILLEGGSUTSTYR:

Dreiesett, klebersteinstopp,
friskluftstilkobling og formgulvplate
i glass eller stal.

FARGER: @ SORTLAKK
HVIT EMALJE
VEKT: 156 KG

DIMENSJONER
Basismodell, HXBXD: 1155 X 443 X 453 MM

Klebersteinstopp kan velges som
dekor til Jotul F 360 Advance og
Jotul F 370 Advance seriens

lave modeller.

DESIGN
AWARD
2017



JOTUL F 377 ADVANCE

Jotul F 377 Advance har elegant og
varmelagrende kleberstein pa sider
og topp. Den har et praktisk
oppbevaringsrom i sokkelen,

med en avtagbar hylle.

TILLEGGSUTSTYR:
Stepejernsder for sokkel,
friskluftstilkobling og formgulvplate i

glass eller stal.

FARGER: ‘ SORT LAKK/KLEBERSTEIN
VEKT: 221KG

DIMENSJONER
Basismodell, HXBXD: 1172 X 494 X 489 MM

JOTUL F 377 HT ADVANCE

Jotul F 377 HT Advance er en hoyreist
peisovn med varmelagrende kleberstein
pé sider og topp. Den har et elegant

og moderne formsprak som ogsa

gir muligheter for 8 integrere skjult,
varmelagrende stein *). Bildet er vist med

stepejernsder (tilleggutstyr).

TILLEGGSUTSTYR:
Jotul Heat Storage system,
stopejernsder for sokkel, friskluftstilkobling

og formgulvplate i glass eller stal.

*) Les mer om varmelagring/
grng

Jotul Heat Storage System pé side 49.

FARGER: ‘ SORT LAKK/KLEBERSTEIN
VEKT: 271KG

DIMENSJONER
Basismodell, HXBXD: 1551 X 494 X 489 MM

JOTUL F 378 ADVANCE

Jotul F 378 Advance stér pa en sokkel
med en elegant der i stepejern.
Ovnen har moderne linjer som feres

helt ned til gulvet.

TILLEGGSUTSTYR:
Stepejernsder for sokkel,
friskluftstilkobling, klebersteinstopp og

formgulvplate i glass eller stal.

FARGER: ‘ SORT LAKK
VEKT: 171KG

DIMENSJONER
Basismodell, HXBXD: 1155 X 443 X 453 MM

JOTUL F 378 HT ADVANCE

Jotul F 378 HT Advance er en
heyreist peisovn med mulighet for a
integrere skjult, varmelagrende stein®).
Den har et moderne formsprak og

en elegant der i stepejern.

| sokkelen er det oppbevarings-

muligheter og avtagbar hylle.

TILLEGGSUTSTYR:
Jotul Heat Storage system,
friskluftstilkobling og formgulvplate i

glass eller stal.

*) Les mer om varmelagring/Jetul

Heat Storage System pé side 49.

FARGER: . SORT LAKK
VEKT: 200 KG

DIMENSJONER
Basismodell, HXBXD: 1534 X 443 X 453 MM




JOTUL F 260 OG F 480

KONVEKSJONSOVNER

Jotul F 260- og Jotul F 480-serien er
konveksjonsovner som kan plasseres bare

10 cm fra brennbart materiale. Peisovnene gir
et flott innsyn til flammene med et design som
passer de fleste hjem.

VIRKNINGSGRAD: 82 % ENERGIKLASSE: Wigd VEDLENGDE: 33 CM

JOTUL F 263

Jotul F 263 er en konveksjonsovn
med sideglass. Vifte for

bedre varmesirkulasjon finnes
som tilleggsutstyr. Praktisk
oppbevaringsplass i sokkelen og

peissett integrert i sokkelderen.

TILLEGGSUTSTYR:
Kleberstenstopp, vifte,
friskluftstilkobling og formgulvplate i

glass eller stal.

FARGER:
VEKT:

DIMENSJONER
Basismodell, HXBXD:

@ SORT LAKK
160 KG

1087 X 519 X 491 MM
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EFFEKT min | nom | maks: 3,7/6/9 KW

JOTULF 263 S

Jotul F 263 S har sideglass og er kledd
med klebersteinssider og topp.
Klebersteinen lagrer varme mens
ovnen er i bruk og slipper den sakte

ut i rommet etter at balet har slukket.
Praktisk oppbevaringsplass i sokkelen

og peissett integrert i sokkelderen.

TILLEGGSUTSTYR:
Friskluftstilkobling og formgulvplate i

glass eller stal.

FARGER: . SORT LAKK/KLEBERSTEIN
VEKT: 240 KG

DIMENSJONER

Basismodell, HXBXD: 1120 X 519 X 491 MM




VIRKNINGSGRAD: 77%  ENERGIKLASSE: (Y  VEDLENGDE: 30 cm

JOTULF 481

Jotul F 481 stér pa en sokkel slik at
ovnens rene arkitektoniske linjer
fores hele veien ned til gulvet.
Hyllen i sokkelen er standard,

men kan flernes etter onske.

TILLEGGSUTSTYR:
Friskluftstilkobling og formgulvplate

i glass.
FARGER: ‘ SORT LAKK
VEKT: 198 KG

DIMENSJONER
Basismodell, HXBXD: 1180 X 466 X 460 MM

EFFEKT min | nom | maks: 3,9[7[10 KW

JOTULF 483

Jotul F 483 kjennetegnes med Jotuls
signaturdesign der ovnen sitter pé en
soyle. Med dreiesett er det mulig 8
dreie ovnen 360 grader slik at man
kan nyte flammene uansett hvor du

befinner deg i rommet.

TILLEGGSUTSTYR:
Dreiesett, friskluftstilkobling og

formgulvplate i glass.

FARGER: ‘ SORT LAKK
VEKT: 186 KG

DIMENSJONER
Basismodell, HXBXD: 1190 X 466 X 460 MM
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JOTUL F 520

STILREN PEIS |
STOPEJERN

Jotul F 520 og Jotul F 520 HT er praktiske og
stilrene peiser som gir en fantastisk folelse av a ha et
bal i stua. De store glassene har coating som gjer at
de holder seg rene og sikrer miljevennlig forbrenning.
Den hvitemaljerte brennplaten gir et lyst og luftig
innsyn til brennkammeret, ogsa nar ovnen ikke er i

bruk. | ovnens sokkel er det praktisk plass for lagring
av vedkubber.

VIRKNINGSGRAD: oo 77%
ENERGIKLASSE: oo »
Vito N N[c]0)= S 50 CM
EFFEKT min | nom | maks:......................... 3,9 |7 [10 KW

22



JOTUL F 520 HT

Jotul F 520 HT har panorama

innsyn til flammene. Du far en felelse av
apen peis, men med lavt vedforbruk og
miljevennlig forbrenning.

Jotul F 520 High Top har rom for

60 kg varmelagrende stein®), noe som
gir inntil 12 timer ekstra varme etter siste

ilegg av ved.

TILLEGGSUTSTYR:

Hoyrehengsling av peisderen,

Jotul Heat Storage System, deksel for
uteluft sokkel, friskluftstilkobling og

formgulvplate i stél eller glass.

*) Les mer om varmelagring/Jetul Heat

Storage System pa side 49.

FARGER: ' SORT LAKK
VEKT: 200 KG

DIMENSJONER
Basismodell, HXBXD: 1319 X 594 X 532 MM

JOTULF 520

Jotul F 520 har bred glassflate, med
glass pa tre sider gjor at flammene

kan nytes fra flere vinkler. Glassene

har coating som gjer at de holder seg
rene. Den smarte konstruksjonen

av luftventilen gjer ovnen svaert
brukervennlig. Hvitemaljert brennplate
gir et lyst og luftig innsyn til
brennkammeret, ogsa nar ovnen ikke er

i bruk. Askeleppe leveres som standard.

TILLEGGSUTSTYR:
Hoyrehengsling av peisderen, deksel
for uteluft sokkel, friskluftstilkobling og

formgulvplate i stal eller glass.

FARGER: @ SORTLAKK
VEKT: 170 KG
DIMENSJONER 1900 X 594 X 532 MM

Basismodell, HXBXD:
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FRITTSTAENDE OVNER

FUNKSJONELL
ELEGANSE

Denne gruppen med frittstdende ovner har gjennom

arene fatt et renommeé som noe av det beste man

kan fa tak i dersom man er opptatt av varme, kvalitet

og levetid.

De er enkle @ bruke og har et fleksibelt effektomrade,

hvilket gjor at de passer like godt en ra hestkveld som

pa en kald vinterdag.

JOTULF100 ECO LL/
F100 ECO LLSE

Jotul F 100 Eco LL er en kompakt peisovn
med en innvendig askelesning som gjer

det enkelt 8 temme asken. Ovnen har en
horisontal glassder som gir et flott innsyn til
balet og er preget med et norsk tradisjonelt
héndtverksmenster. Jotul F 100 Eco LL SE

har glassder uten sprosser.

TILLEGGSUTSTYR:
Ekstra konveksjonsplate bak og gulvplate i

stél eller glass.

JOTULF3

Jotul F 3 har et romslig brennkammer
med god plass ogsa for sterre ved-
kubber. Glassderen gir et godt innsyn
til balet. En utvendig askelesning
sikrer enkel fierning av asken. Praktisk

askeleppe fanger effektivt glor eller aske.

TILLEGGSUTSTYR:
Ekstra konveksjonsplate bak, pyntering
for toppmontering og gulvplate i stél,

glass eller emalje.

VIRKNINGSGRAD: 78 %
VIRKNINGSGRAD: 75% ENERGIKLASSE: »
ENERGIKLASSE: “ VEDLENGDE: 40CM
VEDLENGDE: 35CM EFFEKT min | nom | maks: 3,469 KW
EFFEKT min | nom | maks: 3,2|5,5]7,5 KW

Q2
FARGER: . SORT LAKK (F100 ECO LL/F100 ECO LL SE) FARGER: . SORT LAKK
‘ BLASORT EMALJE (JOTULF100 ECOLLSE)* ’ BLASORT EMALJE
ELFENBENSHVIT EMALJE (JOTULF100 ECOLLSE)* . BRUN MAJOLICA EMALJE
VEKT: 92 KG ELFENBENSHVIT EMALJE
DIMENSJONER, Basismodell, HXBXD: 630 X 528 X 336 MM VEKT: 124 KG
DIMENSJONER, Basismodell, HXBXD: 707 X577 X 484

*Tilgjengelig i lopet av 2019
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JOTULF 118

Jotul F 118 er en tidles klassiker med
rentbrennende teknologi. Den er formgitt

pa slutten av 30-tallet, blant annet av den

anerkjente norske billedkunstneren @rnulf Bast.

Ovnen har et dypt brennkammer som tar 60
cm ved og byr pa sveert lang brenntid.

P4 toppen har den en praktisk kokeplate.
Fronten pa ovnen er preget av eldgammel norsk
benn som ble fremsagt for & holde ildebrann og

merkets makter vekk fra huset.

TILLEGGSUTSTYR: Konveksjonsplate sider og bak

og gulvplate i stal eller glass.

JOTUL F 220

Jotul F 220 er blitt en favoritt i utallige
norske hus og hytter. Til tross for at den
ser liten ut s& mangler det ikke pa varme-
egenskapene. Denne ovnen har et romslig

brennkammer. Designet er premiert med

«Merket for God Design».

TILLEGGSUTSTYR:
Konveksjonsplater (2 stk.),
pyntering for toppmontering

og gulvplate i stal eller glass.

VIRKNINGSGRAD: 63 %

VIRKNINGSGRAD: 73% ENERGIKLASSE:

ENERGIKLASSE: » VEDLENGDE: 34 CM

VEDLENGDE: 60 CM EFFEKT min | nom | maks: 4]55]9 KW

EFFEKT min | nom | maks: 4|7 1M KW qu

FARGER: ‘ SORT LAKK FARGER: ‘ SORT LAKK

VEKT: 145 KG VEKT: 101 KG

DIMENSJONER Basismodell, HXBXD: 785 X 361 X734 MM DIMENSJONER Basismodell, HXBXD: 764 X 430 X 440 MM

JOTUL F 400 JOTUL F 400 SE

Jotul F 400 er en av de sterste Jotul F 400 SE er en av de sterste

peisovnene pa det norske markedet, med peisovnene pa det norske markedet, med

plass til vedkubber opptil 50 cm. Denne plass til vedkubber opptil 50 cm. Denne

modellen har glassder med klassiske modellen har glassder uten sprosser, en

sprosser, en stor, utvendig askelesning stor, utvendig askelesning som gjer det lett

som gjor det lett & temme asken. Praktisk a temme asken. Praktisk askeleppe fanger

askeleppe fanger opp aske og gler. opp aske og gler.

TILLEGGSUTSTYR: TILLEGGSUTSTYR:

Stuss for uteluft, konveksjonsplate bak for Stuss for uteluft, konveksjonsplate bak for

montering 30 cm fra brennbart (isolert montering 30 cm fra brennbart (isolert

pipe) og gulvplate i stal eller glass pipe) og gulvplate i stal eller glass

VIRKNINGSGRAD: 84 % VIRKNINGSGRAD: 84 %

ENERGIKLASSE: ENERGIKLASSE:

VEDLENGDE: S0CMm VEDLENGDE: 50 CM

EFFEKT min |nom | maks: 3,9 7[10,5 kW EFFEKT min|nom | maks: 3,9 |7110,5 KW

FARGER: ‘ SORT LAKK FARGER: ‘ SORT LAKK

VEKT: 158 KG ‘ BLASORT EMALJE

DIMENSJONER, Basismodell, HXBXD: 727 X 670 X 597 MM . BRUN MAJOLICA EMALJE

ELFENBENSHVIT EMALJE

VEKT: 158 KG
DIMENSJONER, Basismodell, HXBXD: 727 X 670 X 597

25



KLEBERSTEIN

VARMELAGRENDE
MATERIALER

Kleberstein er naturens eget varmelagrende materiale.
Klebersteinen lagrer varme mens det er fyr i peisen og nar ilden der
ut slippes denne sakte tilbake til rommet.

Les mer om vare klebersteinsprodukter pa de neste sidene.
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KLEBERSTEINSPEISER

JOTUL FS 162 ADVANCE

Jotul FS 162 er en rund klebersteinspeis
tilpasset brennkammeret fra Jotul F 370
Advance-serien. Peisen kan bygges i to
heyder: 158 cm 0g 195 cm. Helt unikt

med denne peisen er en ventil pa toppen

av omrammingen. Nar ventilen er dpen

er dette et ildsted med hovedsakelig
konveksjonsvarme, men nar ventilen stenges

vil man kunne lagre varmen over lengre tid.

TILLEGGSUTSTYR:
Tilleggselement for ekstra hoyde,
friskluftstilkobling, og gulvplate i stél.

VIRKNINGSGRAD: 78%
ENERGIKLASSE: »
VEDLENGDE: 33CM

EFFEKT min | nom | maks: 3,9/6|9KW

FARGER: ‘ SORT LAKK/KLEBERSTEIN

VEKT: 434 KG
DIMENSJONER
Basismodell, HXBXD: 1580 X 602 MM
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JOTUL FS173

Jotul, i samarbeid med Bérd Eker, har
utviklet en arkitektonisk peis med innsyn
til flammene fra tre sider. Ved hjelp av en
ventil pa toppen av peisen velger man om
man vil sende varmen direkte ut i rommet
som konveksjonsvarme, eller om man vil
lagre varmen i klebersteinen. Tilpasset
Jotul 1 520 FRL med glass pa tre sider.

TILLEGGSUTSTYR:
Hoyrehengsling av peisedren,
friskluftstilkobling og gulvplate i glass.

VIRKNINGSGRAD: 7%
ENERGIKLASSE: »
VEDLENGDE: 50 CM

EFFEKT min | nom | maks: 3,9|7]10 KW

FARGER: ‘ SORT LAKK/KLEBERSTEIN
VEKT: 348 KG

DIMENSJONER
Basismodell, HXBXD: 1698 X 574 X 530 MM




JOTUL HEAT STORAGE SYSTEM

De varmelagrende steinene er laget av olivin som har meget god evne til a lagre varme. Sammen
med den tekniske lasningen avgir produktet maksimal varme i lang tid etter at balet er slukket.
Varmelagringssystemet er kompakt og skjult inne i toppen av peisen.

ce

100

80 3
Effekten med varmelagrende stein

B Med Heat Storage System og lukket toppluftventil

1 Uten Heat Storage System og lukket toppluftventil
60

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 Hours

De varmelagrende steinene gjer at peisen gir jevnere varme og gir mulighet til & lagre den. Grafen viser hvor mye lengre peisen
varmer med steinene installert.

JOTUL FS 175

Jotul FS 175 er varmelagrende og avgir behagelig og lun varme
over lang tid. Ved hjelp av en ventil pé toppen av peisen kan du
beholde varmen i klebersteinen eller slippe den sakte tilbake i
rommet, lenge etter at ilden har slukket. Tilpasset

Jotul I 520 F med glass i front og finnes i to heyder.

TILLEGGSUTSTYR:
Hoyrehengsling av peisderen, tilleggselement i kleberstein
(heyde 24,5 cm), varmelagrende stein®, friskluftstilkobling og

gulvplate i glass eller stal.

*Denne peisen kan leveres med tilleggselement for ekstra heyde

som ogsa gir plass til varmelagrende stein.

VIRKNINGSGRAD: 77 %
ENERGIKLASSE:
VEDLENGDE: 50 CM

EFFEKT min | nom | maks: 3,9|7[10 KW

®OO®

FARGER: @ SORT LAKK/KLEBERSTEIN
VEKT: 340 KG

DIMENSJONER
Basismodell, HXBXD: 1285 X 850 X 520 MM
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ELEMENTPEISER

ENKELT OG
STILRENT

Peisomramming som passer til Jotul innsatser kan vaere et tids- og
kostnadsbesparende alternativ for deg som ensker en peis pa enklest
mulig mate. De er laget i lettbetong og de fleste kan settes rett pa
gulv med en stélplate under. Normalt sett trenger man heller ikke a
forsterke gulvet.

Peisene kan som regel installeres i lepet av en dag.

Enklere blir det ikke.
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ELEMENTPEISER

VIRKNINGSGRAD: 77 % enerGikLASSE: [N

VEDLENGDE: 33 CM

EFFEKT min | nom | maks: 3|6]8 KW

JOTULS71FR

Jotul S 71 er tilpasset Jotul | 520 FR
som har glass pa front og heyre side.
De lette betongelementene er

enkle & montere og den integrerte
brannmuren gjer at man kan montere
den helt inntil brennbar vegg.

En klebersteinshylle p& 5 cm leveres

som standard.

TILLEGGSUTSTYR:

Hoyrehengsling av peisderen, Jotul
Heat Storage System® (krever
forsterket gulv), friskluftstilkobling

og gulvplate i stal eller glass,

*) Les mer om varmelagring /Jetul Heat
Storage System pé side 49.

FARGER: ‘ SORT LAKK / LETTBETONG
VEKT: 402 KG

DIMENSJONER,
Basismodell, HXBXD: 1700 X 1065 X 685 MM
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JOTULS71FL

Jotul S 72 er laget til Jotul | 520 FL
som har glass i front og pé venstre
side. | likhet med S 71 leveres
denne med integrert brannmur.
Bade Jotul S 71 og Jotul S 72 kan
monteres med ventilert pipe og har
en 5 cm klebersteinshylle under

brennkammeret.

TILLEGGSUTSTYR:
Hoyrehengsling av peisderen,
Jotul Heat Storage System”
(krever forsterket gulv),
friskluftstilkobling og gulvplate

i stél eller glass,

FARGER: ‘ SORT LAKK / LETTBETONG
VEKT: 402 KG

DIMENSJONER,
Basismodell, HXBXD: 1700 X 1065 X 685 MM




JOTULFS73/JOTULFS74

Jotul FS 73 og FS 74 er tilpasset
peisinnsatsen Jotul | 520 FRL
som har innsyn til flammene

fra tre sider. De har et praktisk VIRKNINGSGRAD:

ENERGIKLASSE:
VEDLENGDE:

oppbevaringsrom for ved i sokkelen.
Vednisjen kan lukkes pa en side hvis
onskelig. Jotul FS 74 har integrert
brannmur og kan monteres direkte
mot brennbart materiale, mulighet for
tilkobling til ventilert pipe.

EFFEKT min | nom | maks:

77 %
50 CM
3,9 |7 [10 KW

TILLEGGSUTSTYR:

Hoyrehengsling av peisderen, FARGER:
dekkelement for lukking av vednisje, VEKT:
friskluftstilkobling og gulvplate i glass. DIMENSJONER

HXBXD Uetul FS 73):
Jotul FS 74):

‘ SORT LAKK / LETTBETONG
345/371KG

1690 X 574 X 530 MM

1690 X 574 X 600 MM

JOTUL FS 84 ADVANCE

Jotul FS 84 kombinerer det flotte brennkammeret
fra Jotul 370 Advance-serien med en slank
ellipseformet peisomramming i lettbetong. Peisen
kan bygges i ulike hoyder. Ved & velge en hayere
plassering av peisinnsatsen blir dette ogsa en ypperlig
kjekkenpeis.

TILLEGGSUTSTYR:
Tilleggselementer, Jotul Heat Storage System,
friskluftstilkobling og gulvplate i stal.

VIRKNINGSGRAD: 78%
ENERGIKLASSE: »
VEDLENGDE: 33CM

EFFEKT min | nom | maks: 3,9/7]10 KW

FARGER: ‘ SORT LAKK / LETTBETONG
VEKT: 284 KG
DIMENSJONER, Basismodell, HXBXD: 1660 X 583 X 501 MM

33



JOTULS 16/ JOTUL S 17

ELEMENTPEISER |
KLASSISK STIL

En elementpeis fra Jotul bestar av en innsats
og en omramming (murpeis). De fleste av vare
elementpeiser settes opp i lepet av en dag.

Vi tilbyr elementpeiser eller spesialdesignede
omramminger.

VIRKNINGSGRAD:74%  ENERGIKLASSE: [

VEDLENGDE: 40 CM

JOTULS 16 C/W

Jotul S 16 er en tradisjonell peis med
klassiske former. Designet utgjer en
elegant helhet som er tilpasset

Jotul 1 400 Harmony og Panorama.
Den har en praktisk nisje til veden, tar
liten plass og er enkel & montere.
Leveres bade som hjerne- og

rettveggspeis.

Benkeplate leveres i sort som standard

pé denne peisen.

TILLEGGSUTSTYR:
Friskluftstilkobling, gulvplate og

hylleplate leveres i sort lik benkeplate.

FARGER: . SORT LAKK/LETTBETONG
VEKT: 334 /357 KG

DIMENSJONER,
HXBXD: $16 C:2380 X1000 X700 MM
S$16 W:2380 X 1000 X 830 MM
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EFFEKT min | nom | maks: 3,7 [6]9 KW

JOTULS 17 C/W

Jotul S17 er en omramming med
staut og behagelig stil. Peisen bygger
pa gamle norske tradisjoner og sprer
varme og trygghet med sin klassiske
eleganse. Omrammingen er tilpasset
Jotul 400 Harmony og Panorama.

Leveres béade for hjerne og rett vegg.

TILLEGGSUTSTYR:
Askelesning, friskluftstilkobling og
gulvplate i sort lik benkeplate.

FARGER: . SORT LAKK/LETTBETONG

VEKT: FRA 267 KG
DIMENSJONER,
HXBXD: 1760 X 940 X 610 MM




VIRKNINGSGRAD:75%  ENERGIKLASSE: [

JOTUL FS 91

NYSKAPENDE
MATERIALVALG

Den anerkjente industridesigneren Bard Eker

har formgitt den tidlese Jotul FS 91 som er den
forste peisomramming av lettbetong blandet med
olivinsand. Olivin gir hay varmekapasitet som bidrar
til at peisen avgir jevn varme over lang tid.

VEDLENGDE: 30 CM EFFEKT min | nom | maks: 3,5|5,5 |10 KW Q?Q =

JOTUL FS 91

Jotul FS 91ligger flush med den store
buede glassderen til Jotul F 480-
innsatsen. Glassderen pa innsatsen
gir optimalt innsyn til flammene.
Resultatet er en peis med

varmelagring i en slank og rund form.

TILLEGGSUTSTYR:
Friskluftstilkobling og gulvplate

i sort glass.

FARGER: . SORT LAKK/LETTBETONG/

OLIVIN
VEKT: 281KG
DIMENSJONER,
HXBXD: 1570 X 525 X 480 MM

Jotul FS 91 har slette sider
som ligger flush med den store
buede glassderen til Jotul F 480

innsatsen.
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JOTUL FS 520 - NYHET

NYT FLAMMENE
OG KNITRINGEN
FRA PEISEN

Bruk tid pa det som betyr noe - familie, venner og
hygge. Jotul FS 520-serien er en rekke komplette

peiser som bestar av ferdig omramming med innsats.

Jotul FS 520-serien er tilgjengelig i fire varianter;
med glass i front, front og venstre eller heyre side og
glass pa tre sider.

VIRKNINGSGRAD: e, 77%
ENERGIKLASSE: oo B
VEDLENGDE: oo 50 CM
EFFEKT min | nom | maks: «.c.cvovcercciann. 3,9 |7 [10 KW




JOTUL FS 520 FRL
NYHET

Jotul FS 520 FRL er tilpasset
stopejernsinnsatsen Jotul | 520 og har
glass pa tre sider. Er tilpasset for ventilert

og standard pipe.

Peisene er sveert raske og enkle

TILLEGGSUTSTYR: @ montere, og overflaten kan

Hayrehengsling av peisderen, males i onsket farge umiddelbart

etter installasjon. For @ skape din
personlige stil kan man naturligvis
velge en finere eller grovere
overflate. Valget er ditt!

Jotul Heat Storage System”,
friskluftstilkobling og gulvplate i glass og stal.

*) Les mer om varmelagring /Jotul Heat

Storage System pa side 49.

FARGER: @ SORT LAKK
VEKT: 183 KG
DIMENSJONER,

Basismodell, HXBXD: 1685 X 575 X 600 MM

JOTUL FS 520 FL/FR
NYHET

Jotul FS 520 FL/FR er tilpasset
stopejernsinnsatsen Jotul | 520 og har
glass front og venstre eller hoyre side.

Er tilpasset ventilert og standard pipe.

TILLEGGSUTSTYR:

Heyrehengsling av peisderen,

Jotul Heat Storage System”,
friskluftstilkobling og gulvplate i stal.

") Les mer om varmelagring /Jotul Heat

Storage System pa side 49.

FARGER: @ SORTLAKK
VEKT: 213 KG

DIMENSJONER,
Basismodell, HXBXD: 1685 X 800 X 600 MM

JOTULFS 520 F
NYHET

Jotul FS 520 F er tilpasset
stopejernsinnsatsen Jotul | 520 og har
glass i front. Er tilpasset ventilert og

standard pipe.

TILLEGGSUTSTYR:

Hoyrehengsling av peisderen,

Jotul Heat Storage System”,
friskluftstilkobling og gulvplate i stal.

") Les mer om varmelagring /Jetul Heat

Storage System pa side 49.

FARGER: . SORT LAKK
VEKT: 213 KG

DIMENSJONER,
Basismodell, HXBXD: 1685 X 800 X 540 MM

37



JOTUL FS 620

FA DIN PERSONLIGE
PEISSTIL

Jotul FS 620 er utviklet til innsatsen

Jotul | 620 FRL som har store glass pa

tre sider. Peisen er en komplett pakkelosning med
tilbeher som ivaretar alle nedvendige mal og krav,

og inneholder alt for en enkel og sikker montering.

VIRKNINGSGRAD: oo 77%
ENERGIKLASSE:  oooooooooooooooooo »
VEDENGDE:  oooooooeeooeeeeeeeoeeeeeee oo 60 CM
EFFEKT min | nom | maks:............cc....... 3,9 [9]12KW



JOTUL FS 620

Jotul FS 620 er en komplett pakkelesning
som etter montering sparkles og pusses
for varmebestandig overflate velges. Velg
selv hvilken overflate og farge du ensker
pa peisen. Et perfekt utgangspunkt for

a skape et personlig uttrykk. Toppen har
rom for varmelagrende stein®, noe som
girinntil 12 timer ekstra varme etter siste

legg av ved.

TILLEGGSUTSTYR:

Jotul Heat Storage System”,
ventilasjonsrister i sort eller hvit lakk,
losning for tilslutning til ventilert pipe,
frisklufttilkobling og gulvplate i stal,

*) Les mer om varmelagring/Jotul Heat
Storage System pa side 49.

FARGER: @ SORT LAKK
VEKT: 233 KG

DIMENSJONER,
Basismodell, HXBXD: 1800 X 730 X 650 MM

Med Jotul FS 620 har Jotul utviklet et byggesett i
brannmurplater der alle nedvendige mal og luftespalter er
ivaretatt. Monteringen er enkel og byggesettet er et perfekt
utgangspunkt for deg som ensker & skape et personlig uttrykk.

Byggesettet inneholder:
Peisomramming tilpasset pa mal
Peisinnsats
Stalstativ til peisinnsats
Askeplate tilpasset ca 2 mm overflatebehandling
Lim
Glassfiber tape
Skruer
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INNSATSER OG
KASSETTER

Jotuls innsatser og kassetter kan forvandle din eksisterende apne
peis til en effektiv varmekilde og fremdeles beholde den gamle
folelsen av levende ild. Vare kassetter passer til de fleste

apne peiser.

Du beholder den apne peisen og far likevel et akonomisk og sikkert
ildsted. Glassderen gir godt innsyn til flammene. Med lukkede
derer beholder du varmen og i tillegg gir det en trygghet om at
gnister og gler ikke kommer ut i rommet.

Peisinnsatsene passer bade for innmuring med egendesignet
omramming eller til Jotuls ferdige peisomramminger.
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JOTUL |1 520 - SERIEN

Jotul | 520 er en av de mest populare produktene

i Jotuls portefelje. Med stort innsyn til flammene

og dens enkle funksjoner, har den raskt vunnet
annerkjennelse i innsats markedet. Med det tidlese
designet, glir dette produktet lett inn i en hvilken som
helst arkitektonisk stil og sikrer sin attraktivitet i lopet
av sin lange levetid.

VIRKNINGSGRAD: 77%  ENERGIKLASSE: [[N)  VEDLENGDE:SOCM  EFFEKT min | nom | maks: 3,9|7/10 KW

JOTUL | 520

Med Jotul | 520-serien kan man velge mellom

glass pé en, to eller tre sider. Designet er tidlest

og konstruksjonen optimal og fremtidsrettet.

Innsatsen har emaljerte brennplater som gir et lyst

og luftig innsyn til balet. Alle glass har en overflate

som gir renere glass og bedre forbrenning.

Selv om innsatsen er stor fungerer den godt ogsa

helt fra 3,9 kW effekt. Kan ogsé installeres i dpen

grue eller erstatte eldre, eksisterende peisinnsats. Jotul 520 F Jotul 1 520 FRL

Kan brukes som kassett.

TILLEGGSUTSTYR:
Benstativ komplett, heyrehengsling av peisderen,
brede rammer, kassettgitter, konveksjonstopp

komplett og friskluftstilkobling

FARGER: @ SORTLAKK

VEKT: CA.110 KG

DIMENSJONER ,HXBXD

(1520 F): 499 X 670 X 431

(520 FR/FD) 499 X 632X 431

AT 190X Soa x ot Jotul 1 520 FR Jotul 1 520 FL

vist med kassettgitter
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JOTUL | 620-SERIEN

Jotul | 620 er lett & installere og passer like godt
som peiskassett til dpne/gamle peiser som innsats til
nydesignede peiser. Du kan fa glass pa en, to eller tre
sider - valget er ditt.

VIRKNINGSGRAD: 77 % ENERGIKLASSE: (NP VEDLENGDE: 60 cm EFFEKT min | nom | maks: 3,9]912 KW

JOTUL 1620

Til tross for sterrelsen er denne innsatsen
designet for & brenne optimalt selv ved

lav effekt. Brennkammeret er lyst med
brennplater i hvit vermikulitt og slitesterkt
hvitemaljert stepejern. Symbolene pa
luftventilene gjer det enkelt & bruke peisen
riktig. Kommer som standard med en slank,
avtagbar dekorativ ramme som gir en jevn

overgang til brannmuren.

Jotul 1620 F Jotul | 620 FR
TILLEGGSUTSTYR:
Benstativ komplett, kassettgitter,
friskluftstilkobling og gulvplate i stal til
Jotul 1 620 FRL
FARGER: . SORT LAKK
VEKT: FRA 153 - 171 KG
DIMENSJONER, HXBXD
(1620 F): 499 X 800 X 432
(1620 FR/FL) : 499 X762 X432
(1620 FRLD) : 499 X723 X432
Jotul 1 620 FL Jotul 1 620 FRL
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JOTUL 1 400-SERIEN

FUNKSJONELL
ELEGANSE

Jotuls innsatser og kassetter kan forvandle din
eksisterende apne peis til en effektiv varmekilde og
fremdeles beholde den gamle felelsen av levende ild.
Vire kassetter passer til de fleste apne peiser.

Du beholder den dpne peisen og far likevel et
okonomisk og sikkert ildsted. Glassderen gir godt
innsyn til flammene. Med lukkede derer beholder du
varmen og i tillegg gir det en trygghet om at gnister
og gler ikke kommer ut i rommet.

VIRKNINGSGRAD:74%  ENERGIKLASSE: LY VEDLENGDE: 40 CM EFFEKT min | nom | maks: 3,7|6]9 KW

JOTUL 1400

Jotul 1 400-serien har moderne formsprak og
teknologi. Flat har flat front og Panorama har
buet glass. Begge gir flott innsyn til flammene.
Harmony har to derer som kan foldes til
sidene. Kan ogsa installeres i apen grue eller

erstatte eldre, eksisterende peisinnsats.

TILLEGGSUTSTYR:
Kassettgitter, dekorramme, askelesning,

lav reykklokke og friskluftstilkobling, Jotul 1 400 Flat
FARGER: @ SORTLAKK

VEKT: CA125KG

DIMENSJONER, HXBXD

(1400 FLAT) : 524 X 640 X 422 MM

(1400 HARMONY) 524 X 640 X 516 MM Jotul 1 400 H

(1400 PANORAMA) 524 X 640 X 516 MM otu armony
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FOR

JOTUL C 400-SERIEN

OPPGRADERING
SOM VARMER

JOTUL C400

Jotul C 400-serien er peiskassetter
som kan forvandle din dpne gruepeis til
et vakkert og effektivt ildsted.

Harmony har to derer som kan foldes til
sidene. Panorama har buet glas som gir
et flott innsyn til flammene. Produktene
er designet av det anerkjente, norske

designbyréet Hareide Design.

TILLEGGSUTSTYR:
Kassettgitter og friskluftstilkobling.

FARGER: @ SORTLAKK
VEKT: CA125KG
DIMENSJONER, 524 X 640 X 511
Basismal Brennkammer,

HXBXD:

Her er en gammel, ikke rentbrennende peisinnsats
blitt erstattet av Jotul C 400 Harmony. Jobben er
gjort av en autorisert monter og familien har fatt

en mer effektiv og miljevennlig varmekilde samtidig
som man na kan nyte flammene gjennom glassderen.
Rentbrennende kassetter fra Jotul gjer gamle peiser
eller apne gruer om til effektive varmekilder -
samtidig som man beholder hyggen fra balet.

Det er enklere & bytte enn du kanskje tror.
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JOTUL TILBEHOR

ROYKROR GULVPLATER

Vihar et bredt spekter av bade lakkerte og emaljerte reykrer Vart utvalg av gulvplater er stort og bestar av ulike materialer,

av hoy kvalitet. fasonger og farger.

JOTUL STALPIPE

Pipesystemet passer alle ildsteder og brenseltyper.
Om du trenger stalpipen til en vedovn, gasspeis eller pelletsovn sa kan du trygt bruke
vart pipesystem. Pipen kan med fordel vinkles og sideforskyves noe som muligg jer

beste plassering i rommet.

Vil du g& gjennom yttervegg for & sette pipen pé utsiden? -lkke noe problem, den er
produsert i materialer som téler nordens toffe klima.
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JOTUL TILBEHOR

BRANNMURPLATER

Fleksibel og sikker brannmurplate fra Jotul Accessories. Platen kan benyttes som brannmur og kan festes direkte mot brennbar vegg med
bruk av flislim. Platen kan ogsé benyttes til bygging av omramminger til peisinnsatser. Disse platene kan enkelt tilpasses til ensket sterrelse

med bruk av sag/stikksag eller kniv. Her er det forevrig viktig at produsentenes monteringsanvisninger felges.

Leveres to ulike sterrelser med samme tykkelse, 50 mm.

Mal: 1000x1220 mm, vekt ca 15 kg
Mal: 1000x1220 mm, vekt ca 16,6 kg, ferdig grunnet
Mal: 1220x2440 mm, vekt ca 30 kg

VEDSTABLER | GLASS

Hoykvalitets vedstabler i 6 mm glass. Hoykvalitets vedstabler i 6 mm glass. Hoy modell.
Lav modell. 2 aluminium metallstenger. Kan plasseres liggende eller stdende. 4 aluminium metallstenger.
B40 x H40 x D40 cm B40 x H40 x D40 cm
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JOTUL TIPS

INFORMASJON OM TRENGER DU HJELP TIL
INSTALLASJON MONTERING?

Jotulforhandleren kan ofte vaere behjelpelig med en komplett
For @ unngd feil installasjon og farlig bruk er det meget  installasjon og sikre at ildstedet blir forskriftsmessig montert.
Vll(tlg at monterings— 0g bruksanvism'ngen som er /\/\ontermgsanwsmrl]g folger produktet. For bruk ma ildstedet .
kontrolleres av kvalifisert kontroller, som f.eks. et sentralt godkjent
vedlagt, folges. ‘ . .

oretak eller godkjent kommunal kontrollmyndighet.

Etter kontroll mé& meldeskjema eller kopi av kontrollskjema sendes det
kommunale Brann/feiervesen at det har vert endringer eller montering
Peis og vedovn kan installeres uten seknad. Det ma meldes fra til av nytt ildsted.
brann- og feiervesenet i kommunen nér det har veert installert nytt
ildsted eller det er foretatt vesentlige endringer (ref. forskrift av

26. juni 2002 nr 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn med GARANTI OG SI KKE R H ET

endringer, sist ved lov av august 2002 nr. 931).

For ildstedet kan tas i bruk, ma arbeidet kontrolleres av kvalifisert
kontroller. Kvalifisert kontroller kan vaere et sentralt godkjent foretak

eller godkjent kommunal kontrollmyndighet. Det vil alltid vaere

fornuftig & innhente opplysninger hos den stedlige bygningsetaten og
fagkyndig hjelp fer installasjonen igangsettes.

Velger du Jotul gjor du et trygt valg. Vi tester vare vedovner og peiser

i eget laboratorium i tillegg til eksterne tester, som gjennomferes ved
godkjente testinstitutter. Du kan vaere trygg pa at et ildsted fra Jotul er
Etats hjemmesider: www.be.no og Direktoratet for brann- godkjent i trsd med gjeldende nasjonale retningslinjer.

For ytterligere opplysninger henvises det til Statens Bygningstekniske

og elsikkerhet: www.dbe.no
Vi har tilgjengelig reservedeler til vare rentbrennende vedovner.

Ta kontakt med din Jotulforhandler sa far du kvalifisert hjelp. I tillegg
onsker vi a gi deg vissheten om at du er ivaretatt dersom uhellet skulle vaere
ute. Stepejernovner fra Jotul har et design som star seg over tid, og de har
lang levetid. Register din vedovn pd www.jotul.com og fa 25 ars garanti pa
utvendige stepejernsdeler.
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JOTUL TIPS

VARMELAGRING

Takket vaere varmelagrende steiner plassert i toppen av ovnen kan den gi opptil 12 timer ekstra varme etter

siste ilegg av ved. Fyr opp i ovnen pd morgenen og ga pd jobb, ndr du kommer hjem, varmer den fortsatt.

B Med Heat Storage System og lukket toppluftventil
W Uten Heat Storage System og lukket toppluftventil

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Timer

Luftinntak.

. Sekundeerluft for ren forbrenning gjer at gasser og partikler i reyken omdannes til varme.
. Sirkulasjon av forvarmet luft holder glasset rent.

. Lagret varme sirkuleres og lagres i toppen av ovnen nar toppluftventilen er lukket.
Varmen slippes ut nar toppluftventilen er &pen.

vARWNS
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JOTUL TIPS

FAFYR | PEISEN HVER
GANG

Tenn pd fra toppen! Riktig vedfyring skaner miljoet,

reduserer kostnadene og eker brannsikkerheten.

Opptenning fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret,
som gjer at man hurtig far god trekk i ovnsrer og pipe, mer oksygen
til flammene og heyere temperatur. Flammene pa toppen serger for
a varme opp kubbene under slik at disse avgir de gassene som gjer
at balet brenner og holdes ved like. Bruk opptenningsbriketter for &
sikre rask nok antenning av opptenningsveden pa toppen, sa unngér
du unedvendig reyk i opptenningsfasen. Langsom opptenning og lav

temperatur ferer til at svevestevet blir mangedoblet.

Hvordan bygger man balet?
Bruk terre vedkubber nederst, og en blanding av opptenningsved og
2-3 opptennings- briketter everst. Avslutt med en stor kubbe

pa toppen.

Bruk torr ved

En huskeregel er at terr ved veier lite og har dype sprekker. Slér du to
kubber mot hverandre skal det heres ut som nér et balltre treffer en
ball. Bruker du fuktig ved (med mer enn 20 % fuktighet), blir sot- og
partikkelutslippene 10 til 30 ganger s& store.
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Tenn fra toppen
Opptenning fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret,
som gjer at man hurtig far god trekk i ovnsrer og pipe, mer oksygen til

flammene og hoyere temperatur.

Serg for nok luft

Pass pa at det kommer nok luft inn i huset, slik at ovnen far nok luft til
forbrenning. Kjekkenvifte og ventilasjonsanlegg som dra luft ut av huset
reduserer trekken i pipa. ,&pne alle ventiler i ovnen. Sett gjerne deren
pa glott i opp til S minutter til det brenner godt. Forst nar ildstedet er
varmt etter ca. 15 minutter, reguleres ventilene ned. Det er viktig & ikke
stenge spjeldet sa mye at flammene der ut. Veden skal alltid brenne
med synlig flamme. Bal uten flamme dobler utslippene av kullos og
partikler.

ENERGIMERKING “NERG OO
- ECO LAB E L n eneprun-evepveia () @)

Jotul Jotul F 370 Advance

A+

Ecodesign - og miljemerkedirektivet er to
instrumenter som er initiert av EU. De tar
sikte pé & redusere miljopavirkningen av
energirelaterte produkter gjennom hele

,

deres livssyklus. Dette gjor det mulig

velge den mest energieffektive vedovnen
pa markedet. Merking av vare produkter

HHI s | 5,9 ’
kw

med energieffektivitetsklasse vil hjelpe deg

til & velge det mest energieffektive ovnen,
med laveste driftskostnad og innvirkning pa
miljeet. Alt for at du skal gjere ditt beste

valg for natiden, - fremtiden og miljeet.

2015/1186




STRALE- ELLER
KONVEKSJONSVARME?

Visste du at forskjellige ovner lage ulik type varme?
Og de fungerer ganske forskjellig.

Forskning forteller oss at mennesker er mest komfortable i et rom der
vi feler oss varme opp til brystheyde, men at luften vi puster inn ikke er

for tung.
De fleste stepejernsovner gir strélevarme. Varmestralene varmer opp
folk, overflater og gjenstander i et rom, og gjer det raskt. Stralevarme

erideelt i rom med stor takhoyde. Det skaper en jevn varme der det

trengs, sé verken fottene eller nesen bli kald.

SYMBOLER
0

Klasse 1 QQ Ren forbrenning

At en ovn er godkjent som Betyr at ildstedet har et dobbelt

“Klasse 1” betyr at den kan brenne forbrenningssystem som omdanner
rent og effektivt ved en betydelig opptil 90 % av gassene og partiklene
lavere effekt enn vanlige ovner. i reyken til varme. Dette gir helt
Den er rentbrennende med et

vedforbruk 0,8 kilo ved per time

eller mindre. Dette er lavere enn

minimale reykutslipp, fordi
ildstedet utnytter energien til & gi
varme istedet for rayk.

hva som regnes som normalt pa en

rentbrennende ovn.

JOTUL TIPS

Med konveksjonsvarme trekker peisovnen kald luft inn under ovnen,
varmer den opp mellom doble sidevegger, og slipper den ut pé toppen.
Varmen stiger opp til taket og blir deretter gradvis “presset” ned. |
begynnelsen vil det feles varmere pa hodet enn pé fottene.
Konveksjonsovner er veldig bra hvis du ensker & plassere ovnen naer

brennbart materiale eller ikke har brannmur bak ovnen.

A
< Q >
SR SR
~
|
<
Strdlevarme Konveksjonsvarme

40 % mindre ved

Lukket forbrenning

Produkter med lukket
forbrenningssystem henter

Moderne vedovner har 40 % mer
effektiv forbrenning og 90 % mindre
luft via en egen luftekanal direkte fra utslipp enn gamle ildsteder.
ildstedet og gjennom yttervegg, eller

gjennom gulvet.
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JOTUL TIPS

REN PEISKOS

Vi produserer vdre ovner og peiser i Norge med

noen av verdens strengeste krav til miljoet.
Hovedingrediensen er resirkulert stepejern. Ved er en
fornybar og CO2-neytral energikilde som ikke bidrar
til d oke drivhuseffekten. Moderne, rentbrennende
ovner reduserer partikkelutslipp med opptil 90 %

sammenlignet med eldre ildsteder.

Ren oppvarming med CO2 -noytrale produkter

Et Jotulprodukt er blant de reneste produkter som finnes pa
markedet og at du kan fyre med god samvittighet. Ved er en fornybar
energikilde, og forbrenningen i en rentbrennende ovn er sa effektiv
at man ikke bidrar til drivhuseffekten. Forklaringen er at den CO2
som produseres ved forbrenning ikke overstiger den mengden

som absorberes ndr nye traer vokser. Et rentbrennende produkt

gir ogsé maksimal utnyttelse av energien i treerne og har minimalt
partikkelutslipp. Jotul sin produksjon foregdr med fokus pa bade
internt og eksternt milje. Dette er din garanti for at det ikke finnes
giftige tungmetaller i overflatebehandlingen og ved produksjon i
Norge er Jotul palagt strenge krav til utslippsverdier.
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Ren peiskos

Du har all grunn til & ha god samvittighet nar du koser deg foran et
ildsted fra Jotul. Vi har som mél & ligge i verdenstoppen nar

det gjelder miljevennlig ildstedsteknologi. Derfor er ren forbrenning

en selvfelge.

Miljevennlighet er lannsomt

Jotuls rentbrennende ildsteder trenger vesentlig mindre ved enn
"gamle” ikke-rentbrennende ildsteder, for & produsere samme
varmemengde. Dersom du fyrer riktig, kan dette bety nesten en
halvering av vedforbruket. Du far maksimal varme fra vedfyringen
uten at det belaster miljeet, i tillegg til at du sparer penger pa

et lavere vedforbruk.

Hva menes med rentbrennende?

Ren forbrenning betyr at ildstedet har et dobbelt forbrenningssystem
som utnytter veden optimalt og holder forurensingen pa et meget
lavt niva. Dette gir helt minimale reykutslipp, fordi ildstedet utnytter
energien til & gi varme i stedet for royk.

Resirkulering av stepejern

Jotul er sterkt engasjert i forskning og utvikling for renest mulig
produksjon. lldstedene fra Jetul blir produsert ved et av de reneste
og mest moderne steperiene i verden. Révarene baseres pa gjenbruk
av jern — ildstedene fra Jotul er laget av jern som er smeltet og stept

pa ny.



JOTUL TIPS

EFFEKTIV VARME JOTULS EMALJEKVALITET

Jotuls rentbrennende ved- og peisovner fungerer bra Jotul har gitt flere av sine prisvinnende ovner

pa lav effekt bade med tanke pa virkningsgrad og en lekker emaljeoverflate, og var ferst ute med
partikkelutslipp. Siden ovnene er mer effektive bruker porselensemaljering av ovner for over 50 dr siden.

de ogsd mindre ved, slik at kostnadene til fyring Den holdbare, halvblanke og vedlikeholdsfrie
reduseres. Jotul tilbyr et bredt utvalg peisovner som er overflaten av porselens-emalje er ikke bare den mest
ideelle til nye boliger. robuste, men ogsa den vakreste, samtidig som den er

utrolig lett a holde ren.

”En emaljert overflate er holdbar og vedlikeholdsfri”.

BRUK 40% MINDRE VED

Jetuls rentbrennende peiser og vedovner er mer effektive og trenger
vesentlig mindre ved enn "gamle” ikke rentbrennende for & produsere
samme varmemengde. Dersom du fyrer riktig
kan dette bety en reduksjon i vedforbruket
med opptil 40 %.

For miljoet er rentbrennende ovner
utelukkende positivt. Partikkelutslippet

reduseres med 90 % sett mot gamle ildsteder.
Det doble forbrenningssystemet gjer ogsé at
gasser og partikler brenner opp for de gar opp

i pipa.
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JOTUL TEKNISKINFORMASJON

1L

Velg produkt og Tekniske Spesifikasjoner. Her finner du alt fra vekt til ytelse.

Dokumentasjon gir deg tilgang til alle manualer, qulvplatetegninger og alle tekniske dokumenter du métte trenge.

Oppstillingsvilkar oppgir mélene pa produktet og avstander man md ta hensyn til ved montering.
Jotul anbefaler mobleringsavstand fra ildsted pd minumum 1000 mm.

Spesifikke tekniske opplysninger for din installasjon finner du pd www.jotul.no eller teknisk katalog.

JOTUL
F100 ECO LL/
F100 ECO LLSE

ng

(T)/ Bak (B) / Side (S)

Min. avstand til brennbart (beregnet med

halvisolert stalpipe og enkelte produkter kan 100/500/350
kreve konveksjonsplate) Bak/side/hjerne (mm) |
Min. avstapf.lugiklﬁb‘@‘nnmur Bak/side/hjerne, mm _4onoo/a0
Hoyde reykuttak topp (mm) oo -
Hoyde reykuttak senter bak (mm) o2
FriskluFtsti'I‘l;;:'l;ii‘r'\é;‘ avstand fra bakside til senter |
uttak A(mm)
Friskluftstilkobling, avstand fra gulv til senter

uttak B(mm)
Reykrerdimensjon inv/utv - @ (mm) 12550
Vektcakg) 2o
Dimensjoner (mm) (HxBxD) 630x528:336
Askelosning e
OVERFLATER: S
BP Sortlakk I
WHE HV‘F?I‘??,",? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
IVE Elfenbenshvit emalje - 6B
BBE Bl3sort emalje TUen
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All dokumentasjon om vare produkter ligger alltid tilgjengelig pa vare websider pa jotul.no
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JOTUL TEKNISKINFORMASJON
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8 B B 8 T/B/S B 8 B /B
150/700/400 | 150/700/400 | 150/700/400 | 150/700/400 | 300/600/300 | 50/350/50 | 50/550/325 | 100/350/100 | 100/350/100
100/300/150 | 100/300/150 | 100/300/150 | 100/300/150 | 100/300/100 | 50/175/50 | 50/350/150 | 50/150/50 | 50/150/50
863 993 993 993 764 973 973 987 987
: Bak 655/ § T
......... I S TS G sdesa0. |2 o i
19 108 108 229 93 93
100 133 133 138 100 100
150 150 150 150 125 150 150 150 150
115 145 225 140 101 129 130 160 220
903x450x447 | 1033x450x447 | 1090x517x489 | 1033x450x447 | 764x430x440 | 1012471399 | 1012x471x399 | 1087:519x491 | 1120x519x491
. . . . . . . . .
L] . L] L] . L] L] . L]
* (F163)
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JOTUL TEKNISKINFORMASJON

JOTUL
F 368 HT
ADVANCE

100/525/425

50/200150

1534x443x453

[an]
wn
('?7 w w w w
— - o O 2T O ] )
S 2% | 282 | 2% | 282 | 282
[ ™ 5 ™ o
8 9= | 8wz | 823 | 8«3 | 83
v < < < <
o
o
[V
STANDARD:
Varmekapasitet opp til m? 129 145 100 100 100 100
Virkningsgrad (%) 78 79 78 78 78 78
Vedlengde (cm) 40 4 33 33 33 33
Effekt (min/nom/maks kW) 34/6/9 3,7/710 39/6/9 39/6/9 39/6/9 39/6/9
Frisk|uftsti|kob|ing . . . . .
Roeyuttak: Topp (T) / Bak (B) / Side(S) /8IS /8 /8 /8 /B /B
Min. avstand til brennbart (beregnet med
halvisolert stalpipe og enkelte produkter kan kreve| 100/600/250 | 100/400/250 | 100/525/425 | 100/525/425 | 100/525/425 | 100/525/425
konveksjonsplate) Bak/side/hjerne (mm)
Min. avstand til brannmur Bak/side/hjerne, mm 100/100/100 | 50/200/50 | 50/200/150 | 50/200/150 | 50/200/150 | 50/200/150
Heyde reykuttak topp (mm) 677 795 1090 1090 + ror 450 1090 1090
Hoyde reykuttak senter bak (mm) 573 bak/side 730 1025 1025 1025 1025
Friskluftstilkobling, avstand fra bakside til senter
135 68 68 68 68
uttak A (mm)
Friskluftstilkobling, avstand fra gulv til senter - 10 120 0
uttak B (mm)
Reykmrdimensjon - (mm) 150 150 150 150 150 150
Vekt ca (kg) 124 137 172 201 164 179
Dimensjoner (mm) (HxBxD) 707x577x484 | 850x560x420 | 1155x443x453 |1534x443x453 | 1155x443x453 | 1155x443x453
Askelasning . . . . . 5
OVERFLATER:
BP Sort lakk o . . . . .
WHE Hvit emalje o (LD
IVE Elfenbenshvit emalje .
BRM Brun majolica .
BBE Blasort emalje .

56

JOTUL
F371
ADVANCE

JOTUL
F371HT
ADVANCE

100 100

78 78

33 33

39/6/9 39/6/9
. .

T/B T/B
75/700/450 | 75/700/450
50/450/200 | 50/450/200

1090 1090 + rer 450
1025 1025

68 68

120 120

150 150

164 193

1155x443x453 |1534x443x453
.
. .




JOTUL
F373
ADVANCE

JOTUL
F377
ADVANCE

JOTUL
F 377 HT
ADVANCE

JOTUL
F 378
ADVANCE

JoTUL
F 378 HT
ADVANCE

JOTUL
F400/F 400 SE

JOTUL TEKNISKINFORMASJON

75/700/450

50/450/200

50/600/450

50/424/200

50/600/450

50/424/200

75/700/450

50/450/200

75/700/450

50/450/200

300/570/400

100/100/100

100/350/100

50/200/50

T
P O
o = — QO
S o = S
=< = =~
SO 85 83
= =8 = 0
[Te} [V
w
143 157 121
75 77 81
30 50 40
3,5/6/10 3,9/710 4149175
. . .
T/B T/B (B-kun F520 HT) T/B
100/350/100 300/700/563 250/250/200
50/200/50 100/500/213 100/100/100

1155x443x453

N72x494x489

1551x494x489

1155x443x453

1534x443x453

727x670x597

1180x466x460

120 950 /950 + rer 370 HT 637
1025 1024 kun HT 547
88 68
145 140/584
150 150 125
186 170/201 87
1000x594x532
1190x466x460 1319x594x532 637x320x540
. .
.
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JOTUL TEKNISKINFORMASJON

STANDARD:

Varmekapasitet opp til m?

Virkningsgrad (%)

Vedlengde (cm)

Effekt (min/nom/maks kW)

Friskluftstilkobling

Reyuttak: Topp (T) / Bak ( B) / Side (S)

Min. avstand til brennbart (beregnet med
halvisolert stalpipe og enkelte produkter kan kreve

konveksjonsplate) Bak/side/hjerne (mm)

Min. avstand til brannmur Bak/side/hjerne, mm

Hoyde reykuttak topp (mr’q)

Heyde reykuttak senter bak (mm)

Friskluftstilkobling, avstand fra bakside til senter
uttak A (mm)

Friskluftstilkobling, avstand fra gulv til senter
uttak B (mm)

Reykrerdimensjon inv/utv — @ (mm)

Vekt inkl. omramming ca (kg)

Dimensjoner(mm) (HxBxD)
Dim. pa innsat males HxB (yttermdl front)

Askelesning

Tilpasset innsats:

OVERFLATER:

BP Sort lakk
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HARMONY
PANORAMA

JOTUL

C 400
HARMONY
PANORAMA

FR/FL, FRL

FR/FL, FRL

JOTUL
S16 C/W

JOTUL
S17 CIW

JOTUL
S71/S72

0/700/0

0/700/0

499x670x431
499x632x431
499x594x431

499/800/432
499/762/432
499/723/432

2380x1000x700
2380x1000x830

Jotul 1400

Jotul 1400

Jotul | 520 FR/FL




JOTUL TEKNISKINFORMASJON

_ s
= m — =« = _ 4& e o —_ o =~ —m —n
SR SINS 53 o & 25 S 9 S5 a S0 SR SK
= o = o = = o =EQ = o = = 0 == [ = -
Q Qu Q7 Qi Q » Q& Q 5 Qw [SEA QY QY
) el ) ) 2 n D wn -7 o L ) ) il
(e [%]
[V
143 143 100 143 143 143 143 7 100 143 143
77 77 78 75 77 77 77 77 78 77 77

50 50 33 30 50 50 50 60 33 50 50

39/710 3,9/710 3,9/6/9 3,5/6/10 3,970 3,9/710 39/710 3,9/912 3,9/6/9 3,9/710 3,9/710

/B T/B T/B T/B T/B T/B T/B T/B T/B

70/700/- 0/700/- 50/600/250 50/350/50 0/700/- Se manual Se manual 0/700/- 50/600/250 70/700/- 50/250/-

0/500/- 0/500/- 50/500/150 50/350/50 0/500/- Se manual Se manual 0/500/- 50/500/150 0/500/- 50/150/-

1225 1225 1350/1764 1390 1218 Se manual Se manual Se manual 1050/1416 1386
80 125 297 245 45 Se manual Se manual 182 160 Se manual
160 276 mmaf;,?go Se manual Se manual Se manual 120
150 150
348 340

1698x574x530 | 1285x850x520

Jotul F 370 Jotul F 370

................................................................................................ Advance . Advance Jonl 1520 PR Jonl 15207
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